
12

Ve
rs

ch
ie

de
ne

 P
ro

du
kt

e 
un

d 
Zu

be
ör

123

Sieb-
flächen



124



125

NUBA Screening Media · NUBA Technical Advice

Verschleißfeste 
Beschichtungen 
Um den Verschleiß der metallischen Oberflächen zu verhin-
dern, die sich in Kontakt mit den abrasiven Materialien  auf 
ihrem Weg durch die Rohre, Kanäle, Trichter, Trommeln, 
Zyklone, Mühlen und  allgemeinen Leitungen befinden. Es ist 
ratsam, diese Oberflächen mit widerstandsfähigen, abriebfes-
ten und leicht auszutauschenden Materialien zu beschichten.

Ferner gibt es Beschichtungen, deren Zweck es außerdem ist, 
den Verschleiß durch Abrieb zu reduzieren und zudem  die Däm-
pfungsfunktion des Aufpralls auf die Metallbasis zu erfüllen und 
zugleich den Verschleiß und den Geräuschpegel herabzusetzen.

Die am häufigsten empfohlenen Materialien für diese Bes-
chichtungen sind der Gummi und das Polyurethan in Abhän-
gigkeit von der Anwendung und der Eigenschaften des im 
Umlauf befindlichen Produktes.

Beschichtungen aus Polyurethan:
•	 Planten aus Polyurethan (ohne Metallstütze): Erstellt aus 

Polyurethan-Platten mit guten Eigenschaften und  vers-
chleißfester Härte mit einer großen Vielfalt an unterschied-
lichen Dicken.

•	 Polyglue®: Dieses Material in Plattenform besteht  an der 
Basis aus einer Metallplatte aus verschiedenen dicken, 
beschichtet mit einer Lage aus  PU. Die Metallbasis erlei-
chtert die Befestigung dieser Platten an den Verschleißste-
llen mittels einer schlichten Verschraubung. Es wird empfo-
hlen nach Maß zu liefern.

•	 Polyglue® Doppelschicht: Dieses Material in Plattenform 
besteht  an der Basis aus einer Metallplatte aus verschiede-
nen dicken, beschichtet mit einer Lage aus  PU. Die Metall-
basis erleichtert die Befestigung dieser Platten an den Vers-
chleißstellen mittels einer schlichten Verschraubung. Es wird 
empfohlen nach Maß zu liefern.

•	 Entfaltetes Polyurethan: Platten aus Polyurethan mit einer in-
neren entfalteten Metallstruktur für verschleißfeste Beschichtun-
gen. Diese Platten können an Oberflächenart angepasst werden.

12.1

Platte aus Polyurethan

Polyglue®

Polyglue 2-schichtig

Polyurethan Deployé
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Anwendungen

Rinne Hydrozyklón

Das Polyurethan ist eines der Materialien, das die größte Vielseitigkeit 
zum Zeitpunkt der Beschichtung eines Bauteils aufweist. Ferner gibt es 
Gelegenheiten, bei denen spezielles Polyurethan mit  guten abriebfes-
ten Eigenschaften.

Beschichtetes Rohr 
aus PU

Beschichtetes Rohr
aus PE

Beschichteter Kasten 
mit Platten aus PU

12.1



127

NUBA Screening Media · NUBA Technical Advice

Nach Maß beschichtetes Silo

    Schutzvorrichtung für die Achse
Als abriebfestes Element zum Schutz der Achse  oder Metall-
profile der Maschine.

Silo mit Beschichtung
Die Beschichtung mittels individueller Bauteile  erlaubt  
die vollständige Abdeckung eines Objektes, wobei es   
an die gewünschte Oberfläche angepasst wird.

Dafür bietet, NUBA Screening Media folgendes an: 
1) Das Projekt vermessen, analysieren und diagnos-
tizieren und die erforderlichen Lösungen  umfassend 
auf das Problem auszurichten.

2) Entwicklungen mittels Messungen generieren.

3) Die Bauteile prüfen und zusammenbauen, um eine 
einfache Montage und Demontage am Silo zu ermögli-
chen. Dadurch kann jedes Teil ausgetauscht werden, 
wenn einmal seine Nutzungsdauer abgelaufen ist.

Spannziegel
Beschichtung aus Polyurethan, um die Nutzungsdauer der 
Ziegel zu verlängern.

Silo von außen Silo-Innere

12.1
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Beschichtungen aus Gummi:
Konstruiert aus Gummiplatten mit guten Eigenschaften und 
verschleißfester Härte mit einer großen Palette an Dicken.  
Die Platten und Panzerplatten in Standard-Formaten erlau-
ben eine schnelle Installation und erreichen einen effektiven 
Schutz vor dem Verschleiß und der Geräuschentwicklung.

•	 Panzerplatte (placa): Verfügbar im Format  2000x1000mm 
und andere.

•	 Panzerplatte (tiles): Verfügbar im Format 300x300mm 
mit zentralen Befestigungslöchern für eine leichte Insta-
llation. Mit keramischen Einsätzen: adäquat an Orten, die 
einem extremen Abrieb ausgesetzt sind.

•	 Beschichtungen nach Maß: Entworfen für jeden spezi-
fischen Fall.

Gummiplatte Gummiplatte mit keramischen Einsätzen

Panzerplatte

Zylindrisch Einsätze

Rechteckig Einsätze

Sechseckig Einsätze

12.1
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Kugel- oder Stabrohrmühle

Dumper

Anwendungen

Trichter

Für gewisse, spezifische Anwendungen sind in jedem einzel-
nen Fall ein eingehende Prüfung und der Entwurf von vulkani-
sierten Formen erforderlich, um die notwendigen Geometrien 
und Abmessungen zu bekommen.

Vulkanisierte Beschichtungen nach Maß.

Vulkanisierte Panzerung nach Maß.

12.1
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Entstopfungsarme 
Um den Materialfluss durch die Siebe zu erhöhen und um die 
Verkeilung des Materials in den Öffnungen zu vermeiden, wer-
den elastische Arme aus Polyurethan hergestellt, die durch ihr 
Schlagen auf die Siebe diese Probleme lösen.

12.2

Zu erfüllende Anforderungen an die 
Installation

Es müssen gewisse Anforderungen erfüllt werden, um die 
maximale Effizienz der Entstopfung durch die Verwendung 
dieser Arme zu erreichen.

•	 Es ist nicht ratsam, dass die Arme 2/3 der Oberflächenlän-
ge  übersteigen, die entstopft werden soll.

•	 Auf den feinen Drahtsieben ist es ratsam, dass der feste 
Arm mit der Lagerwelle aus Metall des Siebrahmens übere-
instimmt, obwohl wir nicht ihre Installation auf Siebflächen 
aus Draht kleiner als 2,5 mm empfehlen.

•	 Die Installation von mehr als drei Reihen von Entsto-
pfungsarmen wird nicht empfohlen. Wenn in einem Sieb 
mehrere Entstopfungsarme installiert werden und um zu 
vermeiden, dass sich diese kreuzen, werden Abstandshal-
ter gemäß der Zahl der beweglichen Arme installiert.

•	 Unter Beachtung des 2/3-Wertes wird niemals die Installation 
von mehr als 8-9 Reihen von unabhängig arbeitenden bewe-
glichen Armen über die Länge der Maschine empfohlen.  
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Abstandshalter
-1 Arm aus PU
-2 Stifte

Kurz: 283mm 

Mittel: 383mm 

Lang: 548mm 

Beweglicher Arm

- 1 Drei-Wege-Arm aus PU
- 3 Zylinder aus PU
- 4 Stifte

Fester Arm

- 1 Arm aus PU
- 1 Zylinder aus PU
- 1 Stift

Verankerung

Komponenten
Maße der Systeme von Entstopfungsarmen

Die zu berechnende Anzahl der beweglichen Arme (L1, L2, 
etc.) müssen  2/3 der Gesamtlänge der Maschine abdecken.

2/3

524 

Abstandshalter
 Lang ≈ 973 

Abstandshalter
 Mittel ≈ 844 

Abstandshalter
 Kurz ≈ 708 

728,5 

360
L1=1088,5

Kurz ≈ 184
Mittel ≈ 320
Lang ≈ 449 

Kurzer Abstand  ≈ 1232  
Mittlerer Abstand  ≈ 1368  
Langer Abstand  ≈ 1497  

L2=1448,5

L3=1808,5

L4=2168,5

L5=2528,5

L6=2888,5

L7=3248,5

L8=3608,5

L9=3968,5

12.2
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Polyurethan-Zubehör
NUBA Screening Media verfügt zurzeit über ausreichende 
Mittel, um jedes technische Bauteil aus Polyurethan her-
zustellen. Die technische Abteilung konzipiert und stellt jede 
adäquate Form  für jeden Mechanismus her. Die gängigsten 
Anwendungen sind wie folgt:

Kegel für Hydrozyklone
Beschichtung der Innenwände.

Sicherheitsschlitten
Zur Verstärkung von Förderbändern.

Diffusoren
Sie werden speziell von NUBA entwickelt. Sie arbeiten mit 
einem kreisförmigen Einlassströmung und einer elliptis-
chen Ausstoßströmung, die die proportionale Verteilung des 
Wassers begünstigen und besitzen eine spezielle verstärkte 
Struktur für eine längere Nutzungsdauer. Verwendete metris-
che Maße: 3/4” und 1/2”.

Bügel
Für die Befestigung der Siebflächen.

Hammer
Sie werden für die Anbringung der modularen Befestigungs-
klauen TN und für alle Arten von modularen Geweben empfohlen.

Omega
Beschichtung aus Polyurethan für eine längere Nutzungs-
dauer des  Omega.
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Schneeschaufeln und verschiedenes Zubehör
Polyurethan ist ein Material mit ausgezeichneten, mechanischen Eigenschaften und einer erhöhten Abriebfestigkeit. Deshalb ist es 
das ideale Material für die Herstellung von robusten, flexiblen und dauerhaften  und   Schneeräumschaufeln, die den Asphalt nicht 
unnötig beschädigen.

In Anbetracht der großen Erfahrung von NUBA Screening Media auf dem Gebiet  der Entwicklung von technischen Bauteilen aus 
Polyurethan bieten wir unsere Palette an Schneeschaufeln und unseren Service für die Entwicklung und Ausarbeitung von Lösungen 
für die auf dem Markt gängigen Marken oder Formen von Schneeschaufeln an. Auf Grund dessen unterliegt unsere Produktion den 
höchsten Qulitätsstandards.

12.3

Kugeln aus PU
Zur Entstopfung der verstopften Siebe.

Seitliche TN-Formen und Indalo
Seitliche Formen zur Befestigung in einer Vielzahl von modu-
laren Systemen. Sehr wichtig für den Schutz des Maschinen-
gehäuse.

Schraubendeckel
Dient als Schutz der Köpfe der Befestigungsschrauben.

Zentrierungsscheiben
Montiert auf Rollen zur Zentrierung von Förderbändern.

Zentraler seitlicher Verschluss Schlittschuh

Schneeschaufel
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Zubehör aus Gummi

Gummiformen para für-
Zentralverankerungen

Seitlicher 
Dichtungsstreifen Seitliche 

Form aus 
Gummi 

Gummiprofile 
Stützung des Gitters

Universal-Verankerungsprofil
Standardmaße:

50x50, 70x70, 100x100
Weitere Abmessungen auf Anfrage

12.4

Gummiform 

Für Rohre von 40x60mm

Kleiner 
Dichtungsstreifen

Großer 
Dichtungsstreifen

Für Platten von 8-10mm

Für Platten für 20mm

20

Für Platten von 25mm

25

Für Platte von 6mmFür Platten von 10-12mm

Hergestellt gemäß der Normen
•	 Härte (ºShore)	 (ISO 868)
•	 Dichte (g/cm3)  	 (ISO 2781 / UNE 53526)
•	 Bruchlast (Kg/cm2)	 (ISO 37 / UNE 53510)
•	 Bruchdehnun (%)	 (ISO 37 / UNE 53510)
•	 Abrieb (%) 	 (ISO 4649 / UNE 53527)

65

30

40

46,5

35

9 811
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Labor-Siebe
Für die Durchführung von granulatorischen Labor-Versuchen 
liefert NUBA Screening Media die nach den Normen  ISO 
3310/1 mit Metallsieben und nach  ISO 3310/2 mit Lochplatte 
hergestellten Siebe, die alle aus rostfreiem Stahl sind. 

Netzsieb (Abb. 1)
Gewicht: 1 kg
Abmessung: 24 x 24 x 9 cm
Durchmesser (mm):
100, 150, 200, 203 (8″), 250, 300x50 H, 300x80 H, 305 (12″), 400, 450, 
500, 75
Maschenweite (mm):
0,020 - 0,025 - 0,032 - 0,036 - 0,038 - 0,040 - 0,045 - 0,050 -  0,053 
- 0,056 - 0,063 - 0,071 - 0,075 - 0,080 - 0,090 - 0,100 - 0,106 - 0,112 
- 0,125 - 0,140 - 0,150 - 0,160 - 0,180 - 0,200 - 0,212 - 0,224 - 0,250 
- 0,280 - 0,300 - 0,315 - 0,355 - 0,400 - 0,425 - 0,450 - 0,500 - 0,560 - 
0,600 - 0,630 - 0,710 - 0,800 -  0,850 - 0,900 - 1,00 - 1,12 - 1,18 - 1,25 
- 1,40 - 1,60 - 1,70 -  1,80 - 2,00 - 2,24 - 2,36 - 2,5 - 2,8 - 3,15 - 3,35 - 3,55 
-  4,00 -  5,00
Norm: ISO 3310/1, ASTM E 11-04

Quadratisches Blechsieb (Abb. 2)
Gewicht: 1 kg
Abmessung: 24 x 24 x 9 cm
Durchmesser (mm):
200, 203 (8″), 300x50 H, 300x80 H, 400, 450
Maschenweite (mm):
4,00 - 4,50 - 4,75 - 5,00 - 5,60 - 6,30 - 6,70 - 7,10 - 8,00 -  9,00 - 9,50 - 
10,00 - 11,20 - 12,50 - 13,20 - 4,00 - 16,00 - 18,00 -  19,00 - 20,00 - 22,40 
- 25,00 - 26,50 - 28,00 - 31,50 - 35,50 -  37,50 - 40,00 - 45,00 - 50,00 
- 53,00 - 56,00 - 63,00 - 71,00 - 75,00 - 80,00 - 90,00 - 100,00 - 106,00 
- 112,00 - 125,00
Norm: ISO 3310/2, ASTM E323-80

Rundes Blechsieb  (Abb. 3)
Gewicht: 1 kg
Abmessung: 24 x 24 x 9 cm
Durchmesser (mm):
200, 203 (8″), 300x50 H, 300x80 H, 400, 450
Maschenweite (mm):
0,50 - 1 - 1,80 - 2 - 2,50 - 3,55 - 4,00 - 4,50 - 4,75 - 5,00 - 5,60 - 6,30 - 
6,70 - 7,10 - 8,00 - 9,00 - 9,50 - 10,00 - 11,20 -  12,50 - 13,20 - 14,00 
- 16,00 - 18,00 - 19,00 - 20,00 - 22,40 -  25,00 -  26,50 - 28,00 - 31,50 
- 35,50 - 37,50 - 40,00 - 45,00 - 50,00 -  53,00 - 56,00 - 63,00 - 71,00 - 
75,00 - 80,00 - 90,00 - 100,00 - 106,00 - 112,00 - 125,00
Norm: ISO 3310/2, ASTM E323-80

Boden (Abb. 4)
Gewicht: 1 kg
Abmessung: 24 x 24 x 9 cm
Durchmesser (mm):
75, 100, 150, 200, 203 (8″), 250, 300, 305 (12″), 400, 450, 500

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

12.5
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Siebe und Roste für die 
Architektur
Mit Kabeln gewobene Gitter

Es handelt sich hier um eine komplette Palette von flexiblen 
Lösungen für die Architektur in Form von gewobenen Sieben. 
Sie sind ideal für den Gebrauch sowohl im Außenbereich als 
auch im Inneren von Gebäuden. Sie erfüllen in perfekter Wei-
se alle Anforderungen, um große Fassaden- und Wandflächen 
abzudecken. Die diversen Arten an Verzahnungen und die 
vielen Ausführungsvarianten erlauben, fast unbeschränkt mit 
dem Raum, dem Licht und der Zusammensetzung zu spielen.  

Material:
AISI 316L / AISI 304L 

Anwendung:
•	 Fassaden.
•	 Zwischendecken aus Metall.
•	 Sonnenblenden.
•	 Geländer und Balkone.
•	 Zäune und Siebe.
•	 Abdeckungen und Körper.
•	 Trennwände.
•	 Möbel.
•	 Lüftungsgitter.
•	 Bodengitter.
•	 Abwasserkanal.

Es besteht die Möglichkeit, andere Siebvarianten mit unters-
chiedlichen technischen Parametern und Designs entspre-
chend der Anforderungen des Projektes zu realisieren.

12.6
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P = 20 mm

P = 20 mm

C

C

TN Decor
Die Lochplatte, die das Raster einer Jalousie für den Innen- 
und Außenbereich simuliert, ist leicht anzuwenden und 
kostengünstig. 

Viereckig diagonal

Parallele Quadrate

C= Seite des Quadrates, variabel (20-30-40-50 mm)
P = Breite der rippe, 20-30 mm.

Sie kann aus verschiedenen Materialien   (Eisen, Galva nisiert,  
Aluminium,  rostfrei,  Messing...)  mit einer Dicke0.8 mm bis 2 mm 
hergestellt werden.

max. 3.000 mm

m
ax

. 1
.5

00
 m

m
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Dekorationsplatten
•	 Bohrung:	 Gemäß Zeichnung

•	 Dicken:	 Von 0,5 mm bis 1,5 mm 
		  (gemäß Bohrung).

•	 Abmessungen:	Platten bis 1.250 mm Breite 
		  (gemäß Bohrung).

		  Spulen bis 1.250 mm Breite 
		  (gemäß Bohrung).

Andere Bohrungen auf Anfrage.

Lochplatten
von 2.000 x 1.000 mm auf Lager

0,5
DGebohrte 

Fläche
Dicken

0,8 1 1,5

501
504
505
508
513
561

41,7 %
43,22 %

47 %
39,57 %
40,8 %

42,13 %

Lochplatten aus Weichstahl

508

561

505

504501

513
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Entfaltetes Metall

Gegenwärtig verfügen wir über Rhombus förmige und sech-
seckige Siebe aus entfaltetem Metall, das gewalzt oder un-
gewalzt sein kann.

Um das Metall Deployé definieren zu können, müssen wir die  
4 Parameter angeben, die die Nomenklatur des Siebes bilden:

•	 Kurze Diagonale (KD): abstand zwischen den Mittel-
punkten zweier vertikalen Rhomben.

•	 Lange Diagonale  (DL): abstand zwischen den Mittel-
punkten zweier horizontalen  Rhomben.

•	 Faden: Abstand zwischen einem Rhombus und dem fol-
genden Rhombus.

•	 Dicke (D): Dicke der Platte.

Materialien und Maße
Das Metall Deployé, kann aus verschiedenen Materialien her-
gestellt werden, wie z.B. Eisen, vorgalvanisierter Stahl,  Alumi-
nium, rostfreier Stahl, Kupfer, etc.

Die von uns hergestellten Formate bestehen aus Rollen und 
Platten und ihre Abmessungen hängen grundsätzlich von der 
Position der langen Diagonale ab.

Die lange Diagonale (LD) verläuft parallel zur Breite des Bleches.

Die maximale Breite, die hergestellt werden kann, hängt von 
der Dicke und der Festigkeit des verwendeten Materials ab.                                                                     

Berechnung der freien Oberfläche

DC / 2 x Faden = X
100 / X = Y
Y - 100 = % Freie Oberfläche

Messung der Siebe

Breite: 
Eff. Mínimum = 300 mm 
Eff. Máximum = 1.500 mm

Referenzvorgaben für das Laminieren:

Laminiertes Metall Deployé Nicht gewalztes Metall 
Deployé 

Dicke: 
Eisen: 3 mm 
Aluminium: 4 mm 
Rostfrei: 2 mm

Eine der Eigenschaften von Deployé ist es, die Elastizität 
des Materials als Element für die Streckung zu nutzen. Die 
Toleranz der Breite eines Bleches oder einer Rolle wird für 
gewöhnlich vom Kundendienst angegeben. Somit gibt es fol-
gende Toleranzen: 

Längentoleranz:

Breitentoleranz:
•	 Die nominelle Breitentoleranz beträgt: 
     -0  + 15 für Eisen und galvanisierten Stahl.
•	 Die nominelle Breitentoleranz beträgt: 
     - 0 + 5 für Aluminium und rostfreien Stahl.
•	 Die definierte Breitentoleranz beträgt: - 0 + 2 mm.

Abgeflacht / Laminiert
Abgeflacht
In Folge seiner dreidimensionalen Form weist der Deployé Tor-
sionen und Deformationen sodass die Abflachung vom Sieb, Fa-
den und der Festigkeit des Materials sowie der Dicke abhängen. 

Laminiert
Das Produkt  kann derart gewalzt werden, dass die Krümmung 
des Siebes vollständig abgeflacht verbleibt. 

Diese Ausführung kann zusätzlich bei der großen Mehrheit un-
serer Siebe angewandt werden.

Wenn das Material gewalzt wird, erhöht sich die Breite des 
Bleches je nach Dicke des Siebes vergrößern. Dies kann korri-
giert werden, indem die Breite des Bleches zurückgeschnitten 
wird (auf Wunsch des Kunden).

Lange Diagonale

Faden

Dicke der Platte

Kurze 
Diagonale

Breiten

Breiten

FE/AL 2.500 1.500 1.250 1.000 óder kl
Dicke 0’5 mm
Dicke 1 mm
Dicke 2 mm
Dicke 3 mm
Dicke 4 mm
Dicke 5 mm

INOX 2.500 1.500 1.250 1.000 oder weniger
Dicke 0’5 mm
Dicke 1 mm
Dicke 2 mm
Dicke 3 mm

5x10 8x16 9x25 10x20 10x44 12x40 13x30 15x43 20x43 20x60

10mm/ml 10mm/ml 10mm/ml 10mm/ml 10mm/ml 12mm/ml 13mm/ml 15mm/ml 20mm/ml 20mm/ml

22x50 25x60 28x75 30x62 40x114 50x150 75x200 100x250 120x300

1 masche 1 masche 1 masche 1 masche 1 masche 1 masche 1 masche 1 masche 1 masche
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Anwendungen und Beispiele für das 
Metall Deployé
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DC DL H E
Sieb 5x10

5 10 1 0,5 
5 10 1 0,8 
5 10 1 1 
5 10 1,5 0,5 
5 10 1,5 0,8 
5 10 1,5 1 
5 10 1,5 1,5 
5 10 2 0,5 
5 10 2 0,8
5 10 2 1 
5 10 2 1,5 

Sieb 8x16
8 16 1 0,5
8 16 1 0,8 
8 16 1 1 
8 16 1,5 0,5 
8 16 1,5 0,8 
8 16 1,5 x1 
8 16 1,5 1,5 
8 16 2 0,5 
8 16 2 0,8 
8 16 2 1 
8 16 2 1,5 
8 16 3 0,5 
8 16 3 0,8 
8 16 3 1 
8 16 3 1,5 

Sieb 10x20
10 20 1 0,5 
10 20 1 0,8 
10 20 1 1 
10 20 1,5 0,5 
10 20 1,5 0,8 
10 20 1,5 1 
10 20 1,5 1,5 
10 20 2 0,5 
10 20 2 0,8 
10 20 2 1
10 20 2 1,5
10 20 3 0,5 
10 20 3 0,8
10 20 3 1 
10 20 3 1,5 
10 20 3 2 

Sieb 12x40
12 40 1,5 1 
12 40 1,5 1,5 
12 40 2 1
12 40 2 1,5 
12 40 3 1 
12 40 3 1,5 
12 40 3 2 
12 40 4 1 
12 40 4 1,5 
12 40 4 2
12 40 5 1 
12 40 5 1’5 
12 40 5 2 

DC DL H E
Sieb 13x30

13 30 1 0,8 
13 30 1 1 
13 30 1,5 0,8 
13 30 1,5 1 
13 30 1,5 1,5 
13 30 2 1 
13 30 2 1,5 
13 30 3 1 
13 30 3 1,5 
13 30 3 2 
13 30 4 1 
13 30 4 1,5 
13 30 4 2 
13 30 5 1 
13 30 5 1,5 
13 30 5 2

Sieb 15x43
15 43 1,5 1 
15 43 1,5 1,5 
15 43 2 1 
15 43 2 1,5 
15 43 2 2 
15 43 3 1,5 
15 43 3 2 
15 43 4 1,5 
15 43 4 2 
15 43 4 3 
15 43 5 1,5 
15 43 5 2 
15 43 5 3 
15 43 6 1,5 
15 43 6 2 
15 43 6 3 

Sieb 20x60
20 60 1,5 1 
20 60 1,5 1,5 
20 60 2 1 
20 60 2 1,5 
20 60 2 2 
20 60 3 1,5 
20 60 3 2 
20 60 3 3 
20 60 4 1,5 
20 60 4 2 
20 60 4 3 
20 60 5 1,5 
20 60 5 2 
20 60 5 3 
20 60 6 1,5 
20 60 6 2 
20 60 6 3 

Sieb 22x50
22 50 1,5 1 
22 50 1,5 1,5 
22 50 2 1 
22 50 2 1,5 
22 50 2 2 
22 50 3 1,5 

DC DL H E
22 50 3 2 
22 50 3 3 
22 50 4 1,5 
22 50 4 2 
22 50 4 3 
22 50 5 1,5 
22 50 5 2 
22 50 5 3 
22 50 6 1,5 
22 50 6 2 
22 50 6 3 

Sieb 25x60
25 60 1,5 1,5 
25 60 2 1,5 
25 60 2 2 
25 60 3 1,5
25 60 3 2 
25 60 3 3 
25 60 4 1,5 
25 60 4 2 
25 60 4 3 
25 60 4 4 
25 60 5 1,5 
25 60 5 2 
25 60 5 3 
25 60 5 4 
25 60 6 1,5 
25 60 6 2 
25 60 6 3 
25 60 6 4 
25 60 8 1,5 
25 60 8 2 
25 60 8 3 
25 60 8 4 
25 60 10 1,5 
25 60 10 2 
25 60 10 3
25 60 10 4 

Sieb 28x75
28 75 1,5 1,5 
28 75 2 1,5 
28 75 2 2 
28 75 3 1,5 
28 75 3 2 
28 75 3 3 
28 75 4 1,5 
28 75 4 2 
28 75 4 3 
28 75 4 4 
28 75 5 1,5 
28 75 5 2
28 75 5 3 
28 75 5 4 
28 75 6 1,5 
28 75 6 2
28 75 6 3 
28 75 6 4 
28 75 8 1,5 
28 75 8 2 

DC DL H E
28 75 8 3 
28 75 8 4 
28 75 10 1,5 
28 75 10 2 
28 75 10 3 
28 75 10 4 

Sieb 30x60
30 60 1,5 1,5 
30 60 2 1,5 
30 60 2 2 
30 60 3 1,5 
30 60 3 2 
30 60 3 3 
30 60 4 1,5 
30 60 4 2 
30 60 4 3 
30 60 5 1,5 
30 60 5 2 
30 60 5 3 
30 60 6 1,5 
30 60 6 2 
30 60 6 3 
30 60 8 1,5 
30 60 8 2 
30 60 8 3 
30 60 10 1,5 
30 6 10 2 
30 60 10 3 

Sieb 40x114
40 114 1,5 1,5 
40 114 2 1,5 
40 114 2 2 
40 114 3 1,5 
40 114 3 2 
40 114 3 3 
40 114 4 1,5 
40 114 4 2 
40 114 4 3 
40 114 5 1,5 
40 114 5 2 
40 114 5 3 
40 114 6 1,5 
40 114 6 2 
40 114 6 3 
40 114 8 1,5 
40 114 8 2 
40 114 8 3 
40 114 10 1,5 
40 114 10 2 
40 114 10 3 

(KD) Kurze Diagonale 
(LD) Lange Diagonale 
(F) Faden
(D) Dicke

Rhombus förmige Siebe
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KD LD F D
Sieb 9x25

9 25 1 1 
9 25 1,5 1 
9 25 2 1 
9 25 2,5 1 
9 25 3 1 
9 25 1,5 1,5 
9 25 2 1,5 
9 25 2,5 1,5
9 25 3 1,5 

Sieb 11x44
11 44 2,5 1 
11 44 3 1 
11 44 2,5 1,5 
11 44 3 1,5 
11 44 2,5 2 
11 44 3 2 

KD LD F D
Sieb 40x40

40 40 20 1,5
40 40 20 2

Sieb 24x43
24 43 10 1,5
24 43 10 2

Sieb 30x60
30 60 10 1,5
30 60 10 2

Sieb 33x75
33 75 10 1,5
33 75 10 2

Sieb 46x75
46 75 18 1,5
46 75 18 2
46 75 20 1,5
46 75 20 2

Sieb 53x75
53 75 24 1,5
53 75 24 2

Sieb 48x114
48 114 13 1,5
48 114 13 2
48 114 15 1,5
48 114 15 2
48 114 18 1,5
48 114 18 2

Sieb 50x114
50 114 20 1,5
50 114 20 2
53 114 24 1,5
53 114 24 2

Neue Gitter
Sieb 50x150

TN 15015 Dicke 1,5 
TN 15015 Dicke 2 

TN 15020 Dicke 1,5 
TN 15020 Dicke 2 

TN 15025 Dicke 1,5 
TN 15025 Dicke 2 

Sieb 75x200
TN 20015 Dicke 1,5 
TN 20015 Dicke 2 

TN 20020 Dicke 1,5 
TN 20020 Dicke 2 

TN 20025 Dicke 1,5 
TN 20025x2 Dicke 2 

Sieb 100x250
TN 25015 Dicke 1,5 
TN 25015 Dicke 2 

TN  25020 Dicke 1,5 
TN 25020 Dicke 2 

TN 25025 Dicke 1,5 
TN 25025 Dicke 2 

Sieb 120x300
TN 30015 Dicke 1,5 
TN 30015 Dicke 2 

TN 30020 Dicke 1,5 
TN 30020 Dicke 2

TN 30025 Dicke 1,5 
TN 30025 Dicke 2 

TN 30030 Dicke 1,5 
TN 30030 Dicke 2 

TN 30035 Dicke 1,5 
TN 30035 Dicke 2 

(KD) Kurze Diagonale 
(LD) Lange Diagonale 

(F) Faden
(D) Dicke

Sechseckiges Sieb  Siebe für die 
Architektur
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Standard Rutschsicher Standard

Rutschfest Blind Rutschfeste Sicherheit

Rost Tramex (P.R.F.V.)

Das mit Glasfaser verstärkte Polyester [El Poliéster Reforzado 
con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.)] ist ein Material, dem es gelun-
gen ist, in aggresiven Umgebungen die traditionellen Bauele-
mente zu ersetzen.

Die zur Verfügung gestellten Vorteile sind vielfältig:

•	 Leicht.
•	 Ausgezeichnetes Verhältnis Festigkeit / Gewicht.
•	 Elektrische Isolierung.
•	 Mínimale Wärmedehnung.
•	 Elektromagnetische Transparenz.
•	 Gutes Brandverhalten.
•	 Minimaler Ermüdungseffekt.
•	 Resistent gegen chemische Stoffe.
•	 Resistent gegen UV-Strahlen.
•	 Resistent gegen Witterung und Salzwasser.
•	 Enthält keine schädlichen Substanzen.
•	 Ohne Wartung.

Das Herstellungsverfahren der Gitte aus Glasfaser (Tramex) er-
möglicht eine riesige Vielfalt an Geometrien und Ausführungen:

Tramex nach Maß gemäß Ihres Bedarfes:

Wir führen Schnitte nach Maß durch, um die Montagevorgän-
ge zu erleichtern.

Nº Ref Abstand 
zw. Achsen

Mas-
chen-
weiten

Höhe Abmessungen Zeichnung

4

38x38 31x31

30
1000x2000
1000x3000

6 38 1220x2240

18
12,7x12,7

38x38
7x7 30 1000x2000

Abmessungen in mm.

12.10
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Fachwerke TN-Sold

Gleichmäßig verteilte Lasten pro m2 Siebe von 30x30 mm

Kanäle TN-Sold

Fachwerke TN-Sold

Stufen TN-Sold

*Empfehlenswert für das Betreten des Personals.

Gleichmäßig verteilte Last in Kgs/m2

F   0,4 cm. F   1,0 cm. F   1/200 weite

Abstand zw. 
den Stützen

Abmessungen der Tragplatten in mm
20/2 20/3 25/2 25/3 30/2 30/3 35/2 35/3 40/2 40/3

500 mm 1920 2880 3055 4595 4270 6390 5785 8690 7655 11485
600 mm 1315 1990 2095 3130 2950 4420 4080 6110 5305 7955
700 mm 970 1465 1515 2275 2190 3275 2950 4420 3865 5785
800 mm *760 1135 1160 1745 1670 2500 2300 3435 3055 4595
900 mm 900 910 1390 1315 1970 1820 2755 2325 3485

1000 mm *700 *740 1110 1060 1590 1465 2215 1920 2880
1100 mm 590 605 910 885 1340 1215 1840 1575 2365
1200 mm *780 *740 1110 1010 1515 1315 1990
1300 mm *650 *630 960 850 1265 1110 1680
1400 mm 555 835 *745 1110 975 1465
1500 mm *600 *655 985 *850 1265
1600 mm *445 *525 *710 *670 1050
1700 mm 340 405 *545 *545 *820
1800 mm *440 *455 *655
1900 mm 350 360 *524
2000 mm 295 300 *440

Kg/m2 16.14 21.50 18.99 25.68 21.84 29.87 24.69 34.06 27.54 38.25

F = übermäßig

Gitter Bandeisen Trenner Abmessungen Ausführung
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 400 X 1000 Galvanisiert
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 500 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 600 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 700 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 800 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 900 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 1000 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 1200 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 1500 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 2000 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 3000 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 400 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1000 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1200 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1500 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 2000 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 3000 X 1000 “

Gitter Bandeisen Trenner Abmessungen Ausführung
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 200 X 1000 Galvanisiert
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 250 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 300 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 250 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 300 X 1000 “

Gitter Bandeisen Trenner Abmessungen Ausführung
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 600 X 240 Galvanisiert
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 700 X 240 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 700 X 270 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 800 X 240 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 800 x 270 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 900 x 270 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1000 x 270 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1000 x 300 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1200 x 300 “
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Fachwerke TN
Unsere Fachwerke werden feuerverzinkt, lackiert oder in 
Schwarz geliefert. 
Die Pfeilrichtung (     ) gibt die Position der Stützplatte an.

Das erste Maß bezieht sich auf die tragende Platte. Andere Abmessungen auf Anfrager.

Gleichmäßig verteilte Lasten pro m2 Siebe von 30x30 mm
Abstand zw. 
den Stützen

Abmessungen der Tragplatten in mm
20/2 20/2 30/2 35/2 40/2 50/2 20/3 25/3 30/3 35/3 40/3 50/3

500 mm 1610 1930 3050 4350
600 mm 1105 1800 1340 2115 3850
700 mm 750 1310 1800 2635 3260 4400 980 1950 2400 3400 4255 6250
800 mm 600 1000 1370 1950 2450 3910 765 1500 2050 2910 3630 4745
900 mm 455 805 1100 1565 1955 3000 600 1200 1660 2425 3040 3725
1000 mm 370 650 880 1360 1650 2510 485 975 1320 2045 2465 3000
1100 mm 310 550 725 1055 1300 2105 395 820 1080 1575 1960 2475
1200 mm 455 600 870 1110 1810 330 675 900 1310 1650 2080
1300 mm 375 525 750 920 1550 280 560 785 1120 1385 1775
1400 mm 320 440 645 810 1325 480 670 965 1210 1525
1500 mm 375 550 705 1075 415 560 830 1050 1365
1600 mm 330 470 650 885 360 480 715 975 1160
1700 mm 425 545 705 310 425 635 815 1000
1800 mm 370 475 550 370 550 705 920
1900 mm 330 430 500 330 495 640 825
2000 mm 300 375 465 300 455 565 755

Kg/m2 21 24,2 27,5 31 34 41 27 31,2 35,5 40 44,2 53

Fachwerke TN auf Lager
Sieb Bandeisen Trenner Abmessungen Ausführung

30 X 30 25 X 2 10 x 2 500 X 1000 Galvanisiert
30 X 30 25 X 2 10 x 2 1000 X 1000 “
30 X 30 25 X 2 10 x 2 1000 X 2000 “
30 X 30 30 X 2 10 x 2 1000 X 2000 “
30 X 30 30 X 2 10 x 2 1000 x 3000 “
30 X 30 30 X 2 30 x 2 2000 x 1000 “
30 X 30 30 X 3 30 x 3 2000 x 1000 “



146

NUBA Screening Media · NUBA Technical Advice 12.12

Zeichnung
Stepbloc
Um das Risiko von Stürzen durch Ausrutschen zu vermeiden,  
zeichnet sich der Industrieboden Stepbloc durch gezahntes 
Relief aus, das eine maximale Haftung des Schuhes sichers-
tellt. Sein Design erlaubt den Abtransport von Eis, Schnee, 
Schlamm und Regenwasser, was ihn durch seine rutschfesten 
Eigenschaften auch unter schlechtesten Wetterbedingungen 
zu einem idealen Boden macht.

Mit einem Durchgangskoeffizient von  37%  ist  durch Sepbloc 
die Durchlässigkeit des Lichtes gewährleistet. Das Durchfa-
llen von gefährlichen Gegenständen ist unmöglich, da seine 
Öffnungen das Passieren einer Kugel mit einem Durchmesser 
von 15 mm verhindern. Zudem vermeidet er, dass Personen 
infolge von Höhenangst in Panik geraten. 

Die Wartungszeit verringert sich dank der Reliefform, die sich 
leicht mit Flüssigkeit oder mit Luft reinigen lässt.

* CC: Konzentrierte Lasten Kg.
* CR: Gleichmäßig verteilte Lasten Kg/m2.

Längen von bis zu 3000 mm auf Lager.
Herstellung aus Aluminium und rostfreiem Stahl ist möglich.
Weitere Längen und Breiten auf Anfrage.

Breite 
mm

Höhe 
mm Last*

Stützpunkte

500 750 1000 1250 1500 1750

240 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 6186 2742 1540 987 683 500

360 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 4171 1848 1038 665 456 339

480 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 3126 1358 778 499 342 254

Breite

Dicke

Löcher oder Öffnungen

Schrittweite von 

Sc
hr

ittw
eit

e v
on
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Metallböden
TN-Light, TN-Block und
TN-Norm
Um Lasten in der Größenordnung von 500 Kg/m2 standhalten 
zu können, empfehlen wir den Einsatz unserer Metallböden 
anstelle der gestreiften Böden. Die Verlegung ist einfach und 
wirtschaftlich, da sie entweder an die Tragbalken geschraubt 
oder angeschweißt werden können. Sie können außerdem 
als Boden-Paneele von 1 bis 2 m2 mittels  eines Handlaufes 
an die Unterseite angeschweißt werden.  Dadurch erhält man 
einen zerlegbaren Boden ohne starre Befestigungselemente.

TN-Light

Boden

Boden

Wendeltreppe

Wendeltreppe

Boden

TN-Block

TN-Norm

Abmessunge
A X B X C Dicke

Bodengewicht Gleichmässig
verteilte Last -
Maschenweit

1min Kg.
por m2

In der Mitte
eines isolierten

Elementes
konzentrierte 

Last -
Maschenweite

1m 

ProLängse-
lement. 1m. 

Kg/m.l.

Pro m2

Kg/m2

2000 X 250 X 30

2 3 12 800 150

1000 X 250 X 30

800 X 250 X 30

700 X 250 X 30

600 X 250 X 30

Abmessunge
A X B X C Dicke

Bodengewicht Gleichmässig
verteilte Last -
Maschenweit

1min Kg.
por m2

In der Mitte
eines isolierten

Elementes
konzentrierte 

Last -
Maschenweite

1m 

ProLängse-
lement. 1m. 

Kg/m.l.

Pro m2

Kg/m2

2000 X 250 X 30

2 5,3 23 800 150

1000 X 250 X 30

800 X 250 X 30

700 X 250 X 30

600 X 250 X 30

Abmessunge
A X B X C Dicke

Bodengewicht Gleichmässig
verteilte Last -
Maschenweit

1min Kg.
por m2

In der Mitte
eines isolierten

Elementes
konzentrierte 

Last -
Maschenweite

1m 

ProLängse-
lement. 1m. 

Kg/m.l.

Pro m2

Kg/m2

2000 X 250 X 30

2 4 18 800 150

1000 X 250 X 30

800 X 250 X 30

700 X 250 X 30

600 X 250 X 30

Abmessunge
Dicke

A B C

600 X 2 110 25 2

700 X 2 110 25 2

800 X 2 110 25 2

Abmessunge
Dicke

A B C

600 X 2 110 25 2

700 X 2 110 25 2

800 X 2 110 25 2
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Geprägte Platten
•	 Abmessungen:  Platten von 2.000 x 1.000 mm sofort lie-

ferbar.
•	 Material: Sie können in Eisen, Aluminium, rostfreiem Stahl, 

etc. geliefert werden.
•	 Anwendungen: Metallkonstruktionen, Schiffsbau, Karosse-

riebau.

Modell A
Dicken von 1’5 und 2 mm

Modell D
Dicken von 1,  1’5,  2,  3 und 4 mm.

Modell B
Dicken von 1,  1’5,  2 und 3 mm.

Modell E
Dicken von 2,  3 und 4 mm.

Modell C
Dicken von 1,  1’5,  2,  3 und 4 mm.

Modell F
Dicken von 2 mm.
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TN Kit
TN-Kit ist eine einfache Lösung mit einer schnellen Montage  
aller Art von Treppen.  Mit dem TN-Kit  vereinigen sich 
Leichtigkeit und Wirtschaftlichkeit. 

Wendeltreppe mit 
gelochten Stufen
Die leichteste und ruts-
chfestete Wendeltreppe für 
Außenbereiche.

16 Stufen = vollständige Drehung (360º) 
16 Stufen = 2.880 mm.

Wendeltreppe mit 
geprägten Stufen  
Die robusteste Wendel-
treppe

* Diese Stufen erfüllen 
die spanischen Sicher-
heitsnormen.

Wendeltreppe R 600 x 3 700 x 3 800 x 3

Wendeltreppe R 600 x 3 700 x 3 800 x 3

Stufen R 600 x 2 700 x 2 800 x 2

Stufen R 600 x 2 700 x 2 800 x 2

Wendeltreppe (gelocht und geprägt)
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