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Revêtements 
anti-abrasion 
Pour éviter l’usure des surfaces métalliques qui sont en con-
tact avec des matériaux abrasifs dans leur acheminement à 
travers des tuyaux, gouttières, trémies, trommels, cyclones, 
broyeurs et conduit en général, il est conseillé de couvrir ces 
surfaces avec des matériaux résistants à l’abrasion et facile 
à remplacer.

Aussi, il existe des revêtements dont le but, en plus de rédui-
re l’usure par abrasion, est d’amortir l’impact sur la base en 
métal, réduisant ainsi l’usure et le bruit.

Les matériaux les plus conseillés pour ces revêtements sont 
en caoutchouc et en polyuréthane selon l’application et les 
caractéristiques du produit en circulation.

Recouvrement en polyuréthane:
•	 Plaques de polyuréthane (sans support métallique):   

Dureté résistant à l’usure. Grande variété d’épaisseurs.

•	 Polyglue®: Sous forme de plaques, il est composé à sa 
base en tôle de différentes épaisseurs et recouvertes par 
une couche de PU. La base en métal facilite la fixation de 
ces plaques sur les zones d’usure au moyen d’une simple 
visserie. Il est recommandé de les fabriquer sur mesure.

•	 Polyglue® double couche: Cette variante à corps unique 
est conseillée aussi bien lorsqu’il faut sceller parfaitement les 
faces en contact que dans des applications avec courbure.

•	 Polyuréthane Deployé: Plaque de polyuréthane avec 
une structure intérieure en métal déployé pour revête-
ments anti-usure et adaptable à tout type de surface.

12.1

Plaque de poliurethane

Polyglue®

Polyglue double couche

Poliurethane deployé
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Applications

Goulotte Hydrocyclone

Le polyuréthane est l’un des matériaux qui nous donne la meilleure 
polyvalence lors du revêtement d’une pièce et lorsqu’on utilise des 
polyéthylènes spéciaux avec des propriétés anti-abrasives élevées.

Caisson recouvert 
avec plaques en PU

Tube revêtu de PU

Tube revêtu de PE 
(polyéthylène)
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Silo recouvert sur mesure 

    Protection pour les axes 
Comme élément anti-abrasion, protecteur d’axe ou de profilés 
métalliques de la machine.

Silo avec revêtement 
Le revêtement par pièce individuelle permet de couvrir 
un objet complexe en l’adaptant à la surface requise.

Pour ce faire, NUBA Screening Media: 
1) Mesure, analyse et diagnostique le projet en ajus-
tant les solutions nécessaires au problème de ma-
nière globale.

2) Génère le projet par des mesures.

3) Vérifie et assemble les pièces pour répondre à un 
simple montage et démontage dans le silo. Dans ce 
cas, on peut remplacer n’importe quelle pièce une 
fois terminée à sa vie utile.

Plinthes de Tension
Revêtement en Polyuréthane pour allonger la durée de vie des plinthes.

Extérieur du silo Dans le silo
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Recouvrement en caoutchouc:
Construit avec des plaques de caoutchouc spécifiques. Une 
dureté résistant à l’usure. Grande variété d’épaisseurs. Les 
plaques et tiles de blindage aux formats standards permet-
tent une installation rapide, assurant une protection efficace 
contre l’usure et le bruit.

•	 Plaques de blindages : disponibles avec le format 2000 
x 1000.

•	 Tiles de blindages: disponibles en format 300 x 300, 
avec trous de fixation centrale pour un montage facile 
et rapide. Plaques avec insert de céramique: adaptées 
pour les endroits soufrant d’une abrasion extrême.

•	 Recouvrement sur mesure: Etude pour chaque cas 
spécifique.

Tiles de caoutchouc Tiles de caoutchouc avec inserts ceramiques

Plaque de blindage

Inserts cylíndriques

Inserts rectangulaires

Inserts hexagonales

12.1
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Moulin de boules ou de barres 

Dumper

Applications

Trémie

Pour certaines applications spécifiques, une étude approfon-
die est nécessaire pour chaque cas, créant les moules vulca-
nisés pour obtenir les géométries et les dimensions néces-
saires.

Recouvrements vulcanisé sur mesure.

Blindages vulcanisé sur mesure.

12.1
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Guirlandes de décolmatage
Pour augmenter le passage des matériaux à travers les gri-
lles et éviter le goujonnage sur leurs  orifices, on propose 
des bras élastiques en Polyuréthane qui, en heurtant la grille, 
résolvent ces problèmes.

12.2

Exigences à respecter pour l’installation

Afin d’obtenir une efficacité de décolmatage maximale avec 
l’utilisation de ces guirlandes, on se doit d’appliquer certaines 
exigences.

• Il est conseillé que la superficie couverte par les guirlandes 
n’excède pas les 2/3 de la longueur de la superficie que 
l’on prétend décolmater.

• Pour les grilles avec un diamètre de fil fin, il est conseillé 
que la partie fixe des guirlandes coïncide avec un appui 
de la machine, bien que nous ne recommandions pas 
l’utilisation des guirlandes sur des grilles avec un fil de dia-
mètre inférieure à 2.5 mm.

• Il est conseillé de ne pas installer plus de deux guirlandes 
par étage. Lorsque plusieurs guirlandes de décolmata-
ge parallèles sont installées sur un crible, on installe des 
séparateurs en fonction du nombre de bras mobiles afin 
d’éviter qu’elles se croisent.

• Même en tenant compte des 2/3, une installation de plus 
de 8-9 lignes de bras mobiles, indépendamment de la lon-
gueur de la machine, n’est pas conseillée.
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Séparateur

- 1 Bras en PU
- 2 Goujons

Court: 283mm 

Intermediaire: 383mm 

Longueur: 548mm 

Bras Mobile

- 1 Bras à 3 voies en PU
- 3 Plots en PU
- 4 Goujons

Bras Fixe

- 1 Bras en PU
- 1 Plot en PU
- 1 Goujon

Ancrage

Composants
Mesures des systèmes de guirlandes 
de décolmatage

Le nombre de bras mobiles à calculer (L1, L2, etc.) doit cou-
vrir les 2/3 de la largeur de la machine. 

2/3

524 

Sep. Longueur
 ≈ 973 

Sep. Interm.
 ≈ 844 

Sep. Court 
≈ 708 

728,5 

360
L1=1088,5

Court ≈ 184
Interm. ≈ 320

Longueur ≈ 449 

Sep. Court ≈ 1232  
Sep. Itermendio ≈ 1368  
Sep. Longueur ≈ 1497  

L2=1448,5

L3=1808,5

L4=2168,5

L5=2528,5

L6=2888,5

L7=3248,5

L8=3608,5

L9=3968,5

12.2
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Accessoires Polyuréthane
L’entreprise NUBA Screening Media dispose actuellement 
des moyens suffisants pour fabriquer n’importe quelle piè-
ce technique en polyuréthane. Le département technique 
conçoit l’exécution des moules adaptés à chaque mécanis-
me, les applications les plus communes étant les suivantes :

Cônes pour Hydrocyclones
Revêtement interne des parois.

Patins de sécurité
Barres d’impacts pour renforcer les bandes transporteuses 
à la chute.

Buses d’arrosage
Spécialement conçues par Nuba, travaillées avec une admis-
sion de flux circulaire et une expulsion de flux elliptique en favo-
risant la répartition proportionnelle de l’eau.Dotée d’une structu-
re renforcée spéciale pour une durée de vie plus longue. 
Pas métriques utilisés: 3/4” y 1/2”.

Etriers
Fixation aux surfaces de criblage.

Marteaux
Conseillés pour la pose des crochets de la fixation modulaire 
TN.

Omega
Recouvrement en polyuréthane pour prolonger la durée de 
vie de l’oméga
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Racleurs Chasse-neige
Le polyuréthane est un matériau possédant d’excellentes propriétés mécaniques et une résistance élevée à l’abrasion. Il est pour 
cette raison le matériau idéal pour la fabrication de lames chasse-neige, apportant robustesse, flexibilité et durée, et en diminuant 
la détérioration inutile du bitume. 

Grâce à la vaste expérience de NUBA Screening Media dans le développement de Pièces Techniques en Polyuréthane,  nous 
sommes en mesure d’offrir notre gamme de Lames Chasse-neige et nos services pour le développement et l’élaboration de solutions, 
englobant n’importe quelle marque ou forme de lame présente sur le marché et en nous conformant aux plus hauts standards de 
qualité qui caractérisent la production de NUBA Screening Media.

12.3

Billes en PU
Pour décolmater les grilles obstruées.

Moulures latérales TN et Indalo
Moulures latérales de fixation pour multiples systèmes modulai-
res. Très important pour la protection des parois de la machine.  

Bouchons
Protection des têtes des vis de fixation.

Disques de centrage
Montés sur les rouleaux pour centrer les bandes transporteuses.

 Fermeture lateral central Patín

Racleur chasse neige
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Accessoires 
Caoutchouc

Moulures en caoutchouc 
pour fixation centrale

Bourrelet latéral Moulures
latérales en 
Caoutchouc

Profilés en Caoutchouc 
pour support de grilles

Profilé Fixation Universelle
Dimensions normalisées:
50x50, 70x70, 100x100

Nous consulter pour d’autres dimensions

12.4

Moulure Caoutchouc

Pour tube de 40x60mm

Petit bourrelet

Grand 
bourrelet

Pour fer plat de 8-10mm

Pour fer plat de 20mm

20

Pour fer plat de 25mm

25

Pour fer plat de 6mmPour fer plat de 10-12mm

65

30

40

46,5

35

Fabrication selon les normes
• Dureté (ºShore) (ISO 868)
• Densité (g/cm3)   (ISO 2781 / UNE 53526)
• Charge de rupture  (Kg/cm2) (ISO 37 / UNE 53510)
• Allongement à la rupture (%) (ISO 37 / UNE 53510)
• Abrasion (%)  (ISO 4649 / UNE 53527)

9 811
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Tamis de laboratoire
Pour réaliser les essais granulométriques en laboratoire, NUBA 
Screening Media offre des Tamis fabriqués selon les normes ISO 
3310/1 pour les grilles métalliques et les normes  ISO3310/2 pour 
les tôles perforées. Tous sont fabriqués en acier inoxydable.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

12.5

Tamis en Toile  (Fig. 1)
Poids: 1 kg
Dimensions: 24 x 24 x 9 cm
Diamètre (mm):
100, 150, 200, 203 (8″), 250, 300x50 H, 300x80 H, 305 (12″), 400, 450, 
500, 75
Vides de maille (mm):
0,020 - 0,025 - 0,032 - 0,036 - 0,038 - 0,040 - 0,045 - 0,050 -  0,053 
- 0,056 - 0,063 - 0,071 - 0,075 - 0,080 - 0,090 - 0,100 - 0,106 - 0,112 
- 0,125 - 0,140 - 0,150 - 0,160 - 0,180 - 0,200 - 0,212 - 0,224 - 0,250 
- 0,280 - 0,300 - 0,315 - 0,355 - 0,400 - 0,425 - 0,450 - 0,500 - 0,560 - 
0,600 - 0,630 - 0,710 - 0,800 -  0,850 - 0,900 - 1,00 - 1,12 - 1,18 - 1,25 
- 1,40 - 1,60 - 1,70 -  1,80 - 2,00 - 2,24 - 2,36 - 2,5 - 2,8 - 3,15 - 3,35 - 3,55 
-  4,00 -  5,00
Norme: ISO 3310/1, ASTM E 11-04

Tamis en Tôle à maille Carrée  (Fig. 2)
Poids: 1 kg
Dimensions: 24 x 24 x 9 cm
Diamètre (mm):
200, 203 (8″), 300x50 H, 300x80 H, 400, 450
Vides de maille (mm):
4,00 - 4,50 - 4,75 - 5,00 - 5,60 - 6,30 - 6,70 - 7,10 - 8,00 -  9,00 - 9,50 - 
10,00 - 11,20 - 12,50 - 13,20 - 4,00 - 16,00 - 18,00 -  19,00 - 20,00 - 22,40 
- 25,00 - 26,50 - 28,00 - 31,50 - 35,50 -  37,50 - 40,00 - 45,00 - 50,00 
- 53,00 - 56,00 - 63,00 - 71,00 - 75,00 - 80,00 - 90,00 - 100,00 - 106,00 
- 112,00 - 125,00
Norme: ISO 3310/2, ASTM E323-80

Tamis en Tôle à maille Ronde (Fig. 3)
Poids: 1 kg
Dimensions: 24 x 24 x 9 cm
Diamètre (mm):
200, 203 (8″), 300x50 H, 300x80 H, 400, 450
Vides de maille (mm):
0,50 - 1 - 1,80 - 2 - 2,50 - 3,55 - 4,00 - 4,50 - 4,75 - 5,00 - 5,60 - 6,30 - 
6,70 - 7,10 - 8,00 - 9,00 - 9,50 - 10,00 - 11,20 -  12,50 - 13,20 - 14,00 
- 16,00 - 18,00 - 19,00 - 20,00 - 22,40 -  25,00 -  26,50 - 28,00 - 31,50 
- 35,50 - 37,50 - 40,00 - 45,00 - 50,00 -  53,00 - 56,00 - 63,00 - 71,00 - 
75,00 - 80,00 - 90,00 - 100,00 - 106,00 - 112,00 - 125,00
Norme: ISO 3310/2, ASTM E323-80

Fonds  (Fig. 4)
Poids: 1 kg
Dimensions: 24 x 24 x 9 cm
Diamètre (mm):
75, 100, 150, 200, 203 (8″), 250, 300, 305 (12″), 400, 450, 500
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Toiles et Grilles
Architecture
Toiles et Grilles Architecture

Il s’agit d’une gamme complète de solutions flexibles pour 
l’architecture sous la forme de toiles tissées. Elles sont par-
faites pour une utilisation tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des 
bâtiments. Elles répondent parfaitement à toutes les exigen-
ces en couvrant de grandes surfaces de façades et de murs. 
Les différents types d’entrelacement et les nombreuses va-
riantes d’exécution permettent de jouer avec l’espace, le vide 
de maille et la composition de manière quasi illimitée. 

Matériau:
AISI 316L / AISI 304L.

Application:
• Façades.
• Faux plafonds métalliques.
• Brise-soleil.
• Garde-corps et balcons.
• Clôtures et grillages.
• Couvertures et corps.
• Murs de séparation.
• Meubles.
• Grilles de ventilation.
• Grilles de sol.
• Ecoulements.

Il est possible de réaliser d’autres variantes de toiles avec 
des paramètres techniques et conception différents selon les 
exigences du projet.
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TN Decor
La tôle perforée qui simule le tressage en croisillon pour 
l’intérieur et l’extérieur, facile à appliquer et économique.

P = 20 mm

P = 20 mm

C

C

Carré en diagonale

Carré en parallèle                       

C= Côté du carré, variable (20-30-40-50 mm)
P = Largeur de la nervure, 20-30 mm.

Il est possible de fabriquer dans différents matériaux (Fer, 
Acier galvanisé, Aluminium, Acier inoxydable, Laiton...) d’une 
épaisseur de 0.8 mm à 2 mm. 

max. 3.000 mm

m
ax

. 1
.5

00
 m

m
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508

561

505

504501

513

Tôles Décoratives
• Perforations: Selon Conception

• Epaisseurs: De 0,5 mm à 1,5 mm 
  (selon perforation).

• Dimensions: Sur tôle jusqu’à 1.250 mm de large 
  (selon perforation).

  Sur bobine jusqu’à 1.250 mm de large 
  (selon perforation).

Nous consulter pour d’autres types de perforations.

Tôles perforées
de 2.000 x 1.000 mm en en stock

0,5
DCoef.

Perforation
Epaisseurs

0,8 1 1,5

501
504
505
508
513
561

41,7 %
43,22 %

47 %
39,57 %
40,8 %

42,13 %

Tôles en acier doux
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Métal Deployé

Nous disposons actuellement de toiles à mailles rhomboïda-
les et hexagonales en métal déployé, lesquelles peuvent être 
laminées ou pas.

Pour définir la toile à métal déployé, nous devons identifier les 
4 paramètres qui constituent sa nomenclature.
•	 Diagonale Courte (DC): distance entre les centres de 

deux losanges verticaux.
•	 Diagonale Longue (DL): distance entre les centres de 

deux losanges horizontaux.
•	 Fil: distance entre un losange et le suivant.
•	 Epaisseur (Ep.): épaisseur de la tôle.

Matériaux et Dimensions
Le métal déployé peut être fabriqué à partir de différents 
matériaux comme le fer, l’acier pré-galvanisé, l’aluminium, 
l’acier inoxydable, le cuivre, etc.

Nos formats peuvent être en bobines ou en tôles et leurs 
dimensions dépendront de la position où nous placerons la 
diagonale longue.

La diagonale longue (DL) sera parallèle à la largeur de la tôle.

La largeur maximum de fabrication dépend de l’épaisseur et 
de la résistance du matériau.

Calcul des surfaces libres

DC / 2 x Fil = X
100 / X = Y
Y - 100 = % Surface Libre

Dimension des toiles
Diagonale Longue

Fil

Epaisseur de Tôle

Diagonale 
Courte

Largeurs

FE/AL 2.500 1.500 1.250 1.000 ou Inférieur
Ep. 0’5 mm
Ep. 1 mm
Ep. 2 mm
Ep. 3 mm
Ep. 4 mm
Ep. 5 mm

Largeur:
Minimum effectif = 300 mm
Maximum effectif = 1.500 mm

Spécifications des références pour laminer.

Métal déployé laminé Métal déployé non laminé

Epaisseur:
Fer: 3 mm
Aluminium: 4 mm
Acier inoxydable: 2 mm

L’une des caractéristiques du métal déployé est l’utilisation 
de l’élasticité du matériau comme élément pour son étire-
ment. La tolérance de la largeur d’une tôle ou bobine est celle 
habituellement fournie par le centre de service. Par consé-
quent, la tolérance dudit matériau sera la suivante:

Tolérance en longueur:

Tolérance en largeur:
•	 La tolérance par rapport à la largeur nominale sera de: 

- 0 + 15 pour le fer et l’acier galvanisé
•	 La tolérance par rapport à la largeur nominale sera de:

- 0 + 5 pour l’aluminium et l’acier inoxydable.
•	 La tolérance par rapport à la largeur définie sera de:

- 0 + 2 mm.

Aplati / Laminé
Aplati
Le métal déployé présente des torsions et déformations en rai-
son de sa forme tridimensionnelle, l’aplatissement dépendra 
donc de la maille, du fil et de la résistance du matériau, ainsi 
que de son épaisseur.

Laminé
Le produit peut être laminé de manière à ce que la courbe de 
la toile soit complètement aplatie.
Cette finition peut être appliquée à la grande majorité des 
toiles dont nous disposons.
Quand on lamine le matériau, la largeur de la tôle peut augmen-
ter en fonction de l’épaisseur de la toile, cela peut être corrigé 
en découpant la largeur de la tôle (à la demande du client).

Largeurs

INOX 2.500 1.500 1.250 1.000 ou Inférieur
Ep. 0’5 mm
Ep. 1 mm
Ep. 2 mm
Ep. 3 mm

5x10 8x16 9x25 10x20 10x44 12x40 13x30 15x43 20x43 20x60

10mm/ml 10mm/ml 10mm/ml 10mm/ml 10mm/ml 12mm/ml 13mm/ml 15mm/ml 20mm/ml 20mm/ml

22x50 25x60 28x75 30x62 40x114 50x150 75x200 100x250 120x300

1 maille 1 maille 1 maille 1 maille 1 maille 1 maille 1 maille 1 maille 1 maille
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Applications et exemples dans le 
domaine du métal Déployé
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DC DL H E
Toile 5x10

5 10 1 0,5 
5 10 1 0,8 
5 10 1 1 
5 10 1,5 0,5 
5 10 1,5 0,8 
5 10 1,5 1 
5 10 1,5 1,5 
5 10 2 0,5 
5 10 2 0,8
5 10 2 1 
5 10 2 1,5 

Toile 8x16
8 16 1 0,5
8 16 1 0,8 
8 16 1 1 
8 16 1,5 0,5 
8 16 1,5 0,8 
8 16 1,5 x1 
8 16 1,5 1,5 
8 16 2 0,5 
8 16 2 0,8 
8 16 2 1 
8 16 2 1,5 
8 16 3 0,5 
8 16 3 0,8 
8 16 3 1 
8 16 3 1,5 

Toile 10x20
10 20 1 0,5 
10 20 1 0,8 
10 20 1 1 
10 20 1,5 0,5 
10 20 1,5 0,8 
10 20 1,5 1 
10 20 1,5 1,5 
10 20 2 0,5 
10 20 2 0,8 
10 20 2 1
10 20 2 1,5
10 20 3 0,5 
10 20 3 0,8
10 20 3 1 
10 20 3 1,5 
10 20 3 2 

Toile 12x40
12 40 1,5 1 
12 40 1,5 1,5 
12 40 2 1
12 40 2 1,5 
12 40 3 1 
12 40 3 1,5 
12 40 3 2 
12 40 4 1 
12 40 4 1,5 
12 40 4 2
12 40 5 1 
12 40 5 1’5 
12 40 5 2 

DC DL H E
Toile 13x30

13 30 1 0,8 
13 30 1 1 
13 30 1,5 0,8 
13 30 1,5 1 
13 30 1,5 1,5 
13 30 2 1 
13 30 2 1,5 
13 30 3 1 
13 30 3 1,5 
13 30 3 2 
13 30 4 1 
13 30 4 1,5 
13 30 4 2 
13 30 5 1 
13 30 5 1,5 
13 30 5 2

Toile15x43
15 43 1,5 1 
15 43 1,5 1,5 
15 43 2 1 
15 43 2 1,5 
15 43 2 2 
15 43 3 1,5 
15 43 3 2 
15 43 4 1,5 
15 43 4 2 
15 43 4 3 
15 43 5 1,5 
15 43 5 2 
15 43 5 3 
15 43 6 1,5 
15 43 6 2 
15 43 6 3 

Toile 20x60
20 60 1,5 1 
20 60 1,5 1,5 
20 60 2 1 
20 60 2 1,5 
20 60 2 2 
20 60 3 1,5 
20 60 3 2 
20 60 3 3 
20 60 4 1,5 
20 60 4 2 
20 60 4 3 
20 60 5 1,5 
20 60 5 2 
20 60 5 3 
20 60 6 1,5 
20 60 6 2 
20 60 6 3 

Toile 22x50
22 50 1,5 1 
22 50 1,5 1,5 
22 50 2 1 
22 50 2 1,5 
22 50 2 2 
22 50 3 1,5 

DC DL H E
22 50 3 2 
22 50 3 3 
22 50 4 1,5 
22 50 4 2 
22 50 4 3 
22 50 5 1,5 
22 50 5 2 
22 50 5 3 
22 50 6 1,5 
22 50 6 2 
22 50 6 3 

Toile 25x60
25 60 1,5 1,5 
25 60 2 1,5 
25 60 2 2 
25 60 3 1,5
25 60 3 2 
25 60 3 3 
25 60 4 1,5 
25 60 4 2 
25 60 4 3 
25 60 4 4 
25 60 5 1,5 
25 60 5 2 
25 60 5 3 
25 60 5 4 
25 60 6 1,5 
25 60 6 2 
25 60 6 3 
25 60 6 4 
25 60 8 1,5 
25 60 8 2 
25 60 8 3 
25 60 8 4 
25 60 10 1,5 
25 60 10 2 
25 60 10 3
25 60 10 4 

Toile 28x75
28 75 1,5 1,5 
28 75 2 1,5 
28 75 2 2 
28 75 3 1,5 
28 75 3 2 
28 75 3 3 
28 75 4 1,5 
28 75 4 2 
28 75 4 3 
28 75 4 4 
28 75 5 1,5 
28 75 5 2
28 75 5 3 
28 75 5 4 
28 75 6 1,5 
28 75 6 2
28 75 6 3 
28 75 6 4 
28 75 8 1,5 
28 75 8 2 

DC DL H E
28 75 8 3 
28 75 8 4 
28 75 10 1,5 
28 75 10 2 
28 75 10 3 
28 75 10 4 

Toile 30x60
30 60 1,5 1,5 
30 60 2 1,5 
30 60 2 2 
30 60 3 1,5 
30 60 3 2 
30 60 3 3 
30 60 4 1,5 
30 60 4 2 
30 60 4 3 
30 60 5 1,5 
30 60 5 2 
30 60 5 3 
30 60 6 1,5 
30 60 6 2 
30 60 6 3 
30 60 8 1,5 
30 60 8 2 
30 60 8 3 
30 60 10 1,5 
30 6 10 2 
30 60 10 3 

Toile 40x114
40 114 1,5 1,5 
40 114 2 1,5 
40 114 2 2 
40 114 3 1,5 
40 114 3 2 
40 114 3 3 
40 114 4 1,5 
40 114 4 2 
40 114 4 3 
40 114 5 1,5 
40 114 5 2 
40 114 5 3 
40 114 6 1,5 
40 114 6 2 
40 114 6 3 
40 114 8 1,5 
40 114 8 2 
40 114 8 3 
40 114 10 1,5 
40 114 10 2 
40 114 10 3 

(DC) Diagonale courte
(DL) Diagonale longue
(F) Fil
(E) Epaisseur

Toile Rhomboïdale



142

NUBA Screening Media · NUBA Technical Advice 12.9

DC DL H E
Toile 9x25

9 25 1 1 
9 25 1,5 1 
9 25 2 1 
9 25 2,5 1 
9 25 3 1 
9 25 1,5 1,5 
9 25 2 1,5 
9 25 2,5 1,5
9 25 3 1,5 

Toile 11x44
11 44 2,5 1 
11 44 3 1 
11 44 2,5 1,5 
11 44 3 1,5 
11 44 2,5 2 
11 44 3 2 

DC DL H E
Toile 40x40

40 40 20 1,5
40 40 20 2

Toile 24x43
24 43 10 1,5
24 43 10 2

Toile 30x60
30 60 10 1,5
30 60 10 2

Toile 33x75
33 75 10 1,5
33 75 10 2

Toile 46x75
46 75 18 1,5
46 75 18 2
46 75 20 1,5
46 75 20 2

Toile 53x75
53 75 24 1,5
53 75 24 2

Toile 48x114
48 114 13 1,5
48 114 13 2
48 114 15 1,5
48 114 15 2
48 114 18 1,5
48 114 18 2

Toile 50x114
50 114 20 1,5
50 114 20 2
53 114 24 1,5
53 114 24 2

Nouvelles Toiles
Toile 50x150

TN 15015 Esp. 1,5 
TN 15015 Esp. 2 

TN 15020 Esp. 1,5 
TN 15020 Esp. 2 

TN 15025 Esp. 1,5 
TN 15025 Esp. 2 

Toile 75x200
TN 20015 Esp. 1,5 
TN 20015 Esp. 2 

TN 20020 Esp. 1,5 
TN 20020 Esp. 2 

TN 20025 Esp. 1,5 
TN 20025x2 Esp. 2 

Toile 100x250
TN 25015 Esp. 1,5 
TN 25015 Esp. 2 

TN  25020 Esp. 1,5 
TN 25020 Esp. 2 

TN 25025 Esp. 1,5 
TN 25025 Esp. 2 

Toile 120x300
TN 30015 Esp. 1,5 
TN 30015 Esp. 2 

TN 30020 Esp. 1,5 
TN 30020 Esp. 2

TN 30025 Esp. 1,5 
TN 30025 Esp. 2 

TN 30030 Esp. 1,5 
TN 30030 Esp. 2 

TN 30035 Esp. 1,5 
TN 30035 Esp. 2 

(DC) Diagonale courte
(DL) Diagonale longue

(F) Fil
(E) Epaisseur

Toile Hexagonale Toile Architecture
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Standard Antidérapant Standard

 

Antidérapant plein Antidérapant Sécurité

Grille tramex (P.R.F.V)

Le polyester renforcé de fibre de verre (P.R.F.V.) est un ma-
tériau qui a réussi à remplacer dans des environnements 
agressifs les éléments de construction traditionnels.

Les avantages:

• Leger.
• Excellent rapport résistance / poids.
• Isolent électrique.
• Dilatation thermique minimum.
• Transparence électro magnétique.
• Bonne réaction au feu.
• Minimum d’effet pour l’usure.
• Résistant aux agents chimiques.
• Résistant aux rayons UV.
• Résistant aux intempéries et à l’eau salée.
• Exempte de substance nocive.
• Sans entretien.

Le processus de fabrication du caillebotis en fibre de verre 
(tramex) permet une très grande variété de géométries et de 
finitions:

Tramex sur mesure en fonction des nécésites:

Nous realisons des coupes sur mesure pour faciliter les ope-
rationes de montage.

Nº Ref Distance
entre axes  Maille  Hau-

teur             Dimension Dessin

4

38x38 31x31

30
1000x2000
1000x3000

6 38 1220x2240

18
12,7x12,7

38x38
7x7 30 1000x2000

Mesure en mm.

12.10
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Caillebotis TN-Sold

Charges uniformément réparties par m2 maille 30x30 mm

Goulottes TN-Sold

Caillebotis TN-Sold

Marches TN-Sold

*Conseillé pour pas d’une personne.

Charge uniformément répartie en kg/m2

F   0,4 cm. F   1,0 cm. F   1/200 vide de Maille

Distance entre 
appuis

Dimensions des fers plats porteurs en mm
20/2 20/3 25/2 25/3 30/2 30/3 35/2 35/3 40/2 40/3

500 mm 1920 2880 3055 4595 4270 6390 5785 8690 7655 11485
600 mm 1315 1990 2095 3130 2950 4420 4080 6110 5305 7955
700 mm 970 1465 1515 2275 2190 3275 2950 4420 3865 5785
800 mm *760 1135 1160 1745 1670 2500 2300 3435 3055 4595
900 mm 900 910 1390 1315 1970 1820 2755 2325 3485

1000 mm *700 *740 1110 1060 1590 1465 2215 1920 2880
1100 mm 590 605 910 885 1340 1215 1840 1575 2365
1200 mm *780 *740 1110 1010 1515 1315 1990
1300 mm *650 *630 960 850 1265 1110 1680
1400 mm 555 835 *745 1110 975 1465
1500 mm *600 *655 985 *850 1265
1600 mm *445 *525 *710 *670 1050
1700 mm 340 405 *545 *545 *820
1800 mm *440 *455 *655
1900 mm 350 360 *524
2000 mm 295 300 *440

Kg/m2 16.14 21.50 18.99 25.68 21.84 29.87 24.69 34.06 27.54 38.25

F = excessive

Toile Feuillard Séparateur Dimensions Finitions
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 600 X 240 Galvanisé
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 700 X 240 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 700 X 270 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 800 X 240 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 800 x 270 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 900 x 270 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1000 x 270 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1000 x 300 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1200 x 300 “

Toile Feuillard Séparateur Dimensions Finitions
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 400 X 1000 Galvanisé
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 500 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 600 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 700 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 800 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 900 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 1000 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 1200 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 1500 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 2000 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 3000 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 400 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1000 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1200 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 1500 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 2000 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 3000 X 1000 “

Toile Feuillard Séparateur Dimensions Finitions
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 200 X 1000 Galvanisé
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 250 X 1000 “
30 X 30 30 X 2 Ø 5 mm 300 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 250 X 1000 “
30 X 30 30 X 3 Ø 5 mm 300 X 1000 “
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Caillebotis TN
Nos caillebotis sont fournis: galvanisés, peints ou en noir.
La sens de la flèche (     ) indique la position du fer plat porteur.

La première dimension détermine le fer plat porteur. Nous consulter pour autres dimensions.

Charges uniformément réparties par m2 maille 30x30 mm
Distance entre 

appuis
Dimensions des fers plats porteurs en mm

20/2 20/2 30/2 35/2 40/2 50/2 20/3 25/3 30/3 35/3 40/3 50/3
500 mm 1610 1930 3050 4350
600 mm 1105 1800 1340 2115 3850
700 mm 750 1310 1800 2635 3260 4400 980 1950 2400 3400 4255 6250
800 mm 600 1000 1370 1950 2450 3910 765 1500 2050 2910 3630 4745
900 mm 455 805 1100 1565 1955 3000 600 1200 1660 2425 3040 3725
1000 mm 370 650 880 1360 1650 2510 485 975 1320 2045 2465 3000
1100 mm 310 550 725 1055 1300 2105 395 820 1080 1575 1960 2475
1200 mm 455 600 870 1110 1810 330 675 900 1310 1650 2080
1300 mm 375 525 750 920 1550 280 560 785 1120 1385 1775
1400 mm 320 440 645 810 1325 480 670 965 1210 1525
1500 mm 375 550 705 1075 415 560 830 1050 1365
1600 mm 330 470 650 885 360 480 715 975 1160
1700 mm 425 545 705 310 425 635 815 1000
1800 mm 370 475 550 370 550 705 920
1900 mm 330 430 500 330 495 640 825
2000 mm 300 375 465 300 455 565 755

Kg/m2 21 24,2 27,5 31 34 41 27 31,2 35,5 40 44,2 53

Caillebotis TN en stock
Toile Feuillard Séparateur Dimensions Finitions

30 X 30 25 X 2 10 x 2 500 X 1000 Galvanisé
30 X 30 25 X 2 10 x 2 1000 X 1000 “
30 X 30 25 X 2 10 x 2 1000 X 2000 “
30 X 30 30 X 2 10 x 2 1000 X 2000 “
30 X 30 30 X 2 10 x 2 1000 x 3000 “
30 X 30 30 X 2 30 x 2 2000 x 1000 “
30 X 30 30 X 3 30 x 3 2000 x 1000 “
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Sols Métalliques
Stepbloc
Pour éviter les risques de chute par glissade, le sol industriel 
Stepbloc dispose d’un relief denté qui assure une adhérence 
optimale de la chaussure. Son dessin permet l’évacuation de 
la glace, de la neige, de la boue et de la pluie. Sa caractéris-
tique anti-dérapante en fait la solution idéale dans les pires 
conditions météorologiques.

Avec un coefficient de passage de 37%, la diffusion de la 
lumière à travers le Stepbloc est garantie. La chute d’objets 
dangereux est impossible car ses ouvertures empêchent le 
passage d’une bille de 15 mm, facteur qui évite le phénomè-
ne de panique que peut provoquer le vertige à la vue du vide.

Le temps de maintenance est diminué grâce à la forme du 
relief qui facilite le nettoyage au moyen de liquide ou d’air.

* CC: Charge concentrée en kg.
* CR: Charge uniformément répartie en kg/m2.

Stock disponible en longueurs de 3000 mm.
Possibilité de fabrication en aluminium et acier inoxydable.
Autres longueurs et largeurs sur demande.

Largeur  
mm

Hauteur  
mm Charge*

Points d’appui

500 750 1000 1250 1500 1750

240 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 6186 2742 1540 987 683 500

360 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 4171 1848 1038 665 456 339

480 50
CC 462 289 205 161 131 111

CR 3126 1358 778 499 342 254

Entraxe

Largeur

Trous

En
tra

xe

Ep.



147

NUBA Screening Media · NUBA Technical Advice 12.12

TN-Light

TN-Block

TN-Norm

Sols Métalliques
TN-Light, TN-Block et 
TN-Norm
Pour supporter des surcharges réparties de l’ordre de 500 
kg/m2, on recommande l’utilisation de nos sols métalliques 
en remplacement de la tôle striée. Leur pose est facile et 
économique, ils peuvent être assemblés au moyen de vis ou 
en les soudant aux poutres. On peut également former des 
panneaux de 1 à 2  m2 au moyen d’une rampe soudée dans 
la partie inférieure, on obtient ainsi un sol démontable sans 
aucun élément de fixation.

Sol

Colimaçon

Dimensions
A X B X C Epaisseur

Poids du sol Charge
uniformément
répartie avec 
vide de 1 m

en kg par m2

Charge
concentrée

au moyen d’un 
élément isolé 
avec vide de 
maille de 1 m 

en kg.

Par élément
de 1 m de

long kg/m.l.

Par m2

Kg/m2

2000 X 250 X 30

2 5,3 23 800 150

1000 X 250 X 30

800 X 250 X 30

700 X 250 X 30

600 X 250 X 30

Dimensions
Epaisseur

A B C

600 X 2 110 25 2

700 X 2 110 25 2

800 X 2 110 25 2

Sol

Colimaçon

Dimensions
A X B X C Epaisseur

Poids du sol Charge
uniformément
répartie avec 
vide de 1 m

en kg par m2

Charge
concentrée

au moyen d’un 
élément isolé 
avec vide de 
maille de 1 m 

en kg.

Par élément
de 1 m de

long kg/m.l.

Par m2

Kg/m2

2000 X 250 X 30

2 3 12 800 150

1000 X 250 X 30

800 X 250 X 30

700 X 250 X 30

600 X 250 X 30

Dimensions
Epaisseur

A B C

600 X 2 110 25 2

700 X 2 110 25 2

800 X 2 110 25 2

Sol

Dimensions
A X B X C Epaisseur

Poids du sol Charge
uniformément
répartie avec 
vide de 1 m

en kg par m2

Charge
concentrée

au moyen d’un 
élément isolé 
avec vide de 
maille de 1 m 

en kg.

Par élément
de 1 m de

long kg/m.l.

Par m2

Kg/m2

2000 X 250 X 30

2 4 18 800 150

1000 X 250 X 30

800 X 250 X 30

700 X 250 X 30

600 X 250 X 30
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Tôles Gaufrées
• Dimensions: Tôle de 2.000 x 1.000 mm pour livraison im-

médiate.
• Matériau: Fournie en fer, aluminium, acier inoxydable, etc.
• Applications: Constructions métalliques, Chantier Naval, 

Carrosserie.

Modèle A
Epaisseur de 1’5 et 2 mm.

ModèleD
Epaisseur de 1,  1’5,  2,  3 et 4 mm.

Modèle B
Epaisseur de 1,  1’5,  2 et 3 mm.

Modèle E
Epaisseur de 2,  3 et 4 mm.

Modèle C
Epaisseur de 1,  1’5,  2,  3 et 4 mm.

Modèle F
Epaisseur de 2 mm.



149

NUBA Screening Media · NUBA Technical Advice 12.14

TN Kit
TN-Kit est une solution facile et design pour le montage 
rapide de tout type d’escaliers. Avec TN-Kit, on conjugue 
facilité et économie.

Colimaçon Perforé
L’escalier en colimaçon le 
plus léger et antidérapant 
pour l’extérieur

16 marches = tour complet (360º)
16 marches= 2.880 mm

Colimaçon Gaufré
Un escalier en colimaçon à 
la robustesse accrue

* Ces marches se con-
forment aux normes es-
pagnoles de sécurité.

Colimaçon R 600 x 3 700 x 3 800 x 3

Colimaçon P 600 x 3 700 x 3 800 x 3

Marche R 600 x 2 700 x 2 800 x 2

Marche P 600 x 2 700 x 2 800 x 2

Colimaçon (Perforé et Gaufré)
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